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Система сбора данных и коммутации серии М300/M301/M302
Система М300 имеет 5 слотов расширения для встраивания модулей цифрового мультиметра, мультиплексоров, матричного 
коммутатора, а также многофункционального модуля. Прибор сочетает функции точных измерений и быстрой коммутации, 
предоставляет множество путей решения задач многоканального тестирования и измерения

• Высокое разрешение дисплея базового блока: 6½ разряда
• 5 слотов для подключения дополнительных модулей
• 8 типов модулей измерения, коммутации, управления и сбора данных
• Измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS)
• Максимальное количество каналов – 320
• Поддержка функций сканирования и сбора данных
• Возможность соединения двух устройств M300
• Подключение внешнего цифрового мультиметра
• Независимая конфигурация каналов. Для каждого канала можно

задать свои параметры измерений и калибровки
• Дистанционное управление при помощи SCPI команд
• Интерфейсы GPIB, LAN, USB-device, USB-host, RS-232C
• Цветной ЖК дисплей 4,3" (480×232)
• Габаритные размеры 159×239×373,4 мм / Вес 5,7 кг

Измерительные функции (модуль MC3065)
Точность (1 год)Диапазоны

200 мВ /…/ 300 В
200 мкА /…/ 1А

200 мВ /…/ 300 В
200 мкА /…/ 1А

200 Ом /…/ 100 МОм
3 Гц...1 МГц

0,0035 %
0,050 %
0,06 %
0,10 %
0,010 %
0,007 %

Параметр
Постоянное напряжение
Постоянный ток
Переменное напряжение (TrueRMS, З Гц…300 кГц)
Переменный ток (TrueRMS, З Гц…10 кГц)
Сопротивление
Частота (период)
Температура
Физические величины

термопары типа B, E, J, K, N, R, S, T; платиновые сопротивления; термосопротивления
внешний сенсор

Модули мультиплексоров и коммутации
Параметр МC3120 МC3132 МC3164 МC3324 МC3416 МC3648
Тип Мультиплексор Коммутатор Матрица

Количество каналов
20 32 64 20 напряж. + 4 

токовых 16 4×8

2/4-проводн. 2-проводн. 2/4-проводн. 2-проводн.
–

60 кан/с –
200 кан/с
300 Вскз

1 Aскз 2 Aскз 1 Aскз
50 Вт 60 Вт 50 Вт

Подключение к модулю MC3065
Скорость сканирования
Скорость вкл./выкл.
Макс. вх. напряжение (DC, AC)
Макс. сила тока (DC, AC)
Макс. мощность 
Полоса AC 1 МГц 4 МГц 1 МГц

Многофункциональный модуль (МC3534)

8 бит, вход или выход, неизолированный
TTL; 5 В CМOS; 3,3 В CМOS; 2,5 В CМOS; пользовательский
<42 В
100 раз/с

Математические вход/выход (DIO)
Порт 1,2,3,4
Уровни
Макс. вх. напряжение
Скорость чтения
Вход счетчика (TOT)

Высокоскоростные каналы (TOT1, TOT2)
Макс. значение счетчика
Вход счетчика
Уровень сигнала
Скорость чтения

232-1
< 10 МГц 
CМOS 3,3 В или 5 В
100 раз/с

Каналы с обычной скоростью (TOT3, TOT4)
232-1
< 100 кГц
1 Вп-п...42 Вп-п; смещение -12 В...+12 В
100 раз/с

Аналоговый выход напряжения (DAC)
±12 В, неизолированный Макс. вых. напряжение AC 1,2,3,4

Разрешение
Макс. вых. ток

1 мB
10 мA




