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Цифровые осциллографы и осциллографы смешанных 
сигналов серий DS1000Z и MSO1000Z
Серия DS/MSO1000Z – это новейшие осциллографы экономного класса компании Rigol, построенные на инновационной технологии 
UltraVision. Данная серия предлагает пользователям непревзойденные возможности по доступной цене: большая глубина записи, 
наличие четырех каналов, высокая скорость захвата осциллограмм, встроенный генератор сигналов (модели с индексом -S) 
• Полоса пропускания до 100 МГц
• Количество аналоговых каналов – 4
• Логический анализатор 16 каналов (для моделей MSO)
• Частота дискретизации в реальном времени до 1 Гвыб/с
• 22 типа автоматических измерений со статистикой
• Запуск и декодирование сигналов последовательных шин (опция)
• Автоматический регистратор до 65000 кадров (опция)
• Максимальная скорость захвата осциллограмм – 30000 осц/с
• Встроенный 2-х канальный генератор сигналов (DS/MSO1000Z-S)

DS1054Z DS/MSO1074Z DS/MSO1104Z
50 МГц 70 МГц 100 МГц

4
– 16 (для моделей MSO)

Полоса пропускания
Количество аналоговых каналов
Количество цифр. каналов
Максимальная частота дискретизации
Входной импеданс
Максимальная глубина записи
Вертикальное разрешение
Коэффициент отклонения

Типы запуска

Генератор сигналов
Интерфейсы
Дисплей 

1 Гвыб/с (500 Мвыб/с – 2 канала, 250 Мвыб/с – 4 канала)
1 МОм || 13 пФ

12 М точек (6 М точек – 2 канала, 3 М точек на канал); до 24 М точек – опция
8 бит, режим высокого разрешения 12 бит

1 мВ/дел…10 В/дел
штатно: фронт, длительность, видео, скорость нарастания, длит. события, шаблон

опционально: рант, окно, N фронт, задержка, TimeOut, RS-232/UART, I2C, SPI
опция -S (DS/MSO1000Z-S): 0,1 Гц...25 МГц, 14 бит, 2 канала, 16 К точек

USB-host, USB-device, LAN, выход AUX (TrigOut/PassFail)
цветной 7" TFT (800×480) WVGA




